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i ACRON 24mm M

Cena 57,60 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy TEM610
Producent ROKO S.C.

T i

Opis produktu

ACRON jest przeznaczony do wykonywania ptyt protez czesciowych - osiadajgcych

i czesciowych podpartych, elementéw retencyjnych w metalowych protezach szkieletowych, mikroprotez, utrzymywaczy przestrzeni. Materiat
jest przeznaczony do wykonywania protez dentystycznych wytgcznie metodag wtrysku pod ci$nieniem. Stosowanie wtryskarki MULTIPRESS
gwarantuje najlepsze efekty pracy.

Idealna czysto$¢ chemiczna ACRONU sprawia, ze jest to materiat w petni biokompatybilny. Jego neutralny wptyw na zdrowie pacjenta
potwierdzaja certyfikaty Narodowego Instytutu Lekéw.

Zalety protez wykonanych z tworzywa ACRON w poréwnaniu z klasycznymi protezami akrylowymi:

brak widocznych klamer

wysoka estetyka protezy

wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna

brak resztkowego monomeru

brak substancji uczulajacych

nie podraznia Sluzéwki

nie wywotuje reakcji alergicznych

klamry nie niszcza szkliwa i przyzebia

catkowita biozgodnos$¢ - potwierdzona certyfikatami
mozliwo$¢ napraw, dostawienia zeba i rebazacji
najnizsza chtonnos¢ wilgoci

tatwa obrébka i mozliwos$¢ uzyskania wysokiego potysku
wysoka stabilnos¢ koloru

mozliwos$¢ regulacji sztywnosci ptyty

brak odksztatcen podczas spozywania gorgcych ptynéw
ACRON CLEAR do wykonywania transparentnych klamer

Dane techniczne:
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Temperatura formy 90-100 °C
Temperatura topienia 260-280 °C

Czas topienia 14-20 min.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: AJ-LIGHT PINK , AK-KLASSIK , AL-LIGHT , AP-PINK , AR-REGULAR , AS-STANDARD , AT-TRANSPARENT
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